
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取り付け説明図 ジープ 

ジープ特有の注意事項 

 

 注意 ‘２１モデル～ では、別売の追加配線が必要です。 

 

走行中ＴＶ画面に 
 ➊．エンタメシステムが出す警告画面 
 
 
 
 
 
 

       

 
 ➋．ＴＶチューナが出す警告画面 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
車両の動作中にはこの機能は利用  

     できません。 

      
警告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＴＶ君未装着では通常➊の表示が出ます。 
エンタメシステムにＴＶ君を取り付ける
と左記の警告は出なくなりますが、➋の 
ＴＶチューナが出す警告画面が表示され
ます。 

 

ＴＶチューナも警告を表示する為、配線を
追加しＴＶチューナもキャンセルが必要
です。 
追加配線要領をご覧ください。 

 

 
走行中は音声のみ利用できます。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取り付け概要図 

ＴＶチューナの位置 

  

➊ 

助手席シート 

床下の収納 

スペース 

➋ 

助手席下 

カーペット 

の上 

 

➌ 

助手席 

ダッシュ 

アンダー 

カバー内 

エンタメ・ユニットの位置 

 

➍ 

ディスプレー 

本体に配線 

 

➎ 

ディスプレー

奥のユニット

に配線 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配線接続図 

➊、ディスプレーに取り付け 

 

➋、ＴＶチューナに取り付け 

 

 

ディスプレーコネクター 

配線側から見た図 
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ＴＶチューナ白色２０ピン 

 配線側から見た図 
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➌、エンタメユニットに取り付け 
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追加配線要領 ➊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＶ君ハーネスの 

橙と緑に同色の 

別売ツイストケーブルを 

接続します。 

チューナＣＡＮ配線を切り、

配線接続図を参考に配線し

ます。車両からの配線は、 

テープ等で絶縁します。 

車両 
ＣＡＮバス 

 
 

ＴＶチューナ 

  

 

切断 
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ディスプレー 

又は 

エンタメユニット 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加配線要領 ➋ 
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接続 

追加配線（オプション） 

束ねる（接続） 

ＴＶ君ハーネスの 

橙と緑に同色の 

別売ツイストケーブルを 

接続します。 

ＴＶチューナ 

（助手席ダッシュ内） 

チューナＣＡＮ配線を切り、配線接続図を参考に

配線します。車両からの配線は、同系統を接続し

テープ等で絶縁します。 

車両 
ＣＡＮバス 

 

オーディオユニット 

（デイスプレー奥） 
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追加配線要領 ➌ 
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ツイストコード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスプレー奥の 

オーディオユニット 

 

ＴＶチューナ白色２０ピン 
 配線側から見た図 

切断 

接続 

束ねる（接続） 

 

赤 
 

茶 
 

白/

緑 
 

白 
 

薄
青 

 

黒 

橙 
緑 

 
 
 
黄 
青 

 
太黄 
太黒 

 
オプション延長コード 

又は 
チューナのみの場合は 
ＴＶ君メインコード 

延長コード接続の場合は 

束ねる（接続のみ） 

   又は 

チューナのみの場合は 
ＴＶ君メインコード 

切断 

切断 

 


